








Solution pour le résidentiel collectif et tertiaire: Schéma d’implantation

01. Unité ENEFCOGENGREEN

02. Échangeur de chaleur pour la production d’eau 	
      chaude sanitaire
03. Chaudière haute température
04. Tableau électrique ENEFCOGEN
05. Ballon d’eau chaude
06. Module hydraulique
07. Station pompe
08. Régulateur
09. Panneaux solaires thermiques
10. Purge
11. Pompe de circulation
12. Vanne 3 voies
13. Vanne 3 voies
14. Robinet de vidange et de remplissage
15. Sondes ballon d’eau chaude et régulation solaire
16. Départ de chaleur vers des radiateurs, un 
       chauffage au sol ou un ballon d’eau chaude
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Solution pour l’industrie

Cogénération
Les produits de la ligne ENEFCOGENGREEN 
permettent de valoriser les rejets thermiques, ils 
transforment une énergie thermique de basse 
qualité en une énergie électrique de grande 
valeur. L’électricité ainsi produite  peut être  
consommée sur le site industriel ou injectée  
sur le réseau électrique. Selon la configuration du 
site, les résidus thermiques peuvent également 
être utilisés pour le chauffage.

Rejets thermiques
Les rejets thermiques à valoriser peuvent provenir 
d’un processus industriel, d’un moteur (chaleur de 
dissipation ou chaleur des gaz d’échappement), 
d’un couplage chaleur-force ou de n’importe quel 
équipement générant de la chaleur.

Exemple d’application

Économie d’énergie
Les rejets de chaleur d’un processus industriel 
ou d’un moteur sont généralement dissipés par 
des aérothermes placés en toiture. L’implantation 
d’une unité ENEFCOGEN permet d’une part de 
valoriser ces déchets thermiques mais également de 
réduire l’énergie nécessaire au fonctionnement des 
aérothermes. Le gain énergétique est donc double !

Utilisation de la chaleur résiduelle
Les résidus thermiques à basse température 
résultant de l’utilisation d’une unité ENEFCOGEN 
peuvent encore servir au chauffage des locaux ou, 
le cas échéant, être dispersé avec des aérothermes. 
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Solution pour l’industrie: Schéma d’implantation

01. Unité ENEFCOGENGREEN

02. Échangeur de chaleur pour la production d’eau 	
      chaude sanitaire
03. Échangeur de chaleur
04. Tableau électrique ENEFCOGEN
05. Ballon d’eau chaude
06. Module hydraulique
07. Régulateur
08. Pompe de circulation
09. Vanne 3 voies
10. Sonde ballon d’eau chaude et régulation solaire
11. Départ de chaleur vers des radiateurs, un          	
       chauffage au sol ou un ballon d’eau chaude



Organic Rankine Cycle (ORC) Turbines scrolls modulaires

La génération d’électricité à partir de sources 
thermiques à basse température (en dessous de 
300°C),  est possible grâce à l’utilisation de fluides 
organiques (réfrigérants). La principale propriété 
de ces fluides réfrigérants est de s’évaporer à une 
faible température. Cela permet une exploitation 
efficace de la chaleur dans le cadre des applications 
de petites puissances (de l’ordre de quelques kW à 
quelques MW). 
Le cycle thermodynamique utilisant ces réfrigérants 
porte le nom de son inventeur William J. M. Rankine.

Les compresseurs spirales (ou scroll) sont  
reconnus sur le marché pour leur efficacité et leur  
robustesse. Son concept est simple et a fait l’objet  
d’un brevet dès 1905 par l’ingénieur français 
Léon Creux. Offrant un grand nombre d’avantages  
opérationnels avec des performances dépassant  
de loin celles des machines réciproques  
conventionnelles, le développement technologique  
de ces compresseurs a été rapide et couronné 
de succès. Eneftech développe l’approche et 
l’expertise permettant l’utilisation de ces  
compresseurs scrolls en turbines pour la génération 
d’électricité à partir de sources de chaleur à basse 
température (entre 120 et 200ºC). 
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