








Anwendungen für Mehrfamilienhäuser und Büros: Schaltbild

01. ENEFCOGENGREEN -Modul
02. Wärmetauscher für Wassererwärmer 
03. Hochtemperatur-Heizkessel
04. ENEFCOGEN-Elektrotafel
05. Wassererwärmer
06. Hydraulisches Modul
07. Umwälzpumpe
08. Regler
09. Thermische Sonnenkollektoren
10. Entlüfter
11. Umwälzpumpe
12. Drei-Weg-Ventil
13. Drei-Weg-Ventil
14. Entleerungs- und Befüllungsventil
15. Regler für Wassererwärmer und Solaranlage
16. Wärmevorlauf für Heizkörper,  
       Fussbodenheizung oder Wassererwärmer
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Lösungen für Industrie und Gewerbe

Wärme-Kraft-Koppelung (WKK)
Mit einer ENEFCOGENGREEN-Anlage nutzen Sie die 
Abwärme. Anstatt die darin enthaltene Energie 
zu vergeuden gewinnen Sie hochwertigen Strom.  
Damit decken Sie den Bedarf Ihres Betriebs oder 
speisen sie in das Netz ein. Sofern an Ihrem Standort 
möglich, können Sie die Abwärme für Heizzwecke 
nutzen.

Abwärme
Die nutzbare Abwärme stammt von Industrieanlagen,  
Motoren (Betriebstemperatur oder Hitze der Abgase),  
einer bestehenden Wärme-Kraft-Koppelungsanlage  
oder einer beliebigen anderen Anlage mit Abwärme. 

Anwendungsbeispiel

Energie sparen
Abwärme von Industrieanlagen oder Motoren wird 
üblicherweise über Kühler (Ventilatoren) auf dem 
Dach abgestrahlt. Durch das ENEFCOGEN-System 
können Sie diese im wörtlichen Sinne verschleuderte  
Energie sinnvoll nutzen. Gleichzeitig reduzieren 
Sie den Energiebedarf zum Betrieb der Kühler. Sie  
sparen gleich zweimal!

Nutzung der Modul-Abwärme
Selbst die Niedertemperatur-Abwärme Ihres 
ENEFCOGEN-Moduls können Sie noch für 
die Raumheizung nutzen. Ein Beispiel ist die 
Belüftung mit Wärmetauschern (Heizlüftern). 
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Lösungen für Industrie und Gewerbe: Schaltbild

01. ENEFCOGENGREEN -Modul
02. Wärmetauscher für Wassererwärmer
03. Wärmetauscher
04. ENEFCOGEN-Schalttafel
05. Wassererwärmer
06. Hydraulisches Modul
07. Regler
08. Umwälzpumpe
09. Drei-Weg-Ventil
10. Regler für Wassererwärmer und Solaranlage
11. Wärmevorlauf für Heizkörper,  
       Fussbodenheizung oder Wassererwärmer



Organic Rankine Cycle (ORC) Modulare Scrollturbinen

Stromerzeugung durch Niedertemperaturwärme  
(weniger als 300°C) ist durch Kältemittel aus  
organischen Flüssigkeiten möglich. Diese Substanzen  
zeichnen sich durch einen niederen Siedepunkt  
aus. Dies ermöglicht die effiziente Nutzung der 
Wärme bei Anlagen mit geringer Leistung (im  
niedrigen kW- bis zum niedrigen MW-Bereich).
Der thermodynamische Kreisprozess dieser  
Kältemittel ist nach seinem Erfinder William J. M. 
Rankine benannt.

Spiral- oder Scrollkompressoren werden für ihre 
Leistungsfähigkeit und ihre robuste Bauweise 
geschätzt. Ihr Prinzip ist einfach und wurde 1905 
durch den französischen Ingenieur Léon Creux zum 
Patent angemeldet. Ihre zahlreichen Vorteile in der 
Praxis sind unbestritten. Einer davon ist ihr deutlich 
höherer Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen 
Aggregaten. Deshalb haben diese Kompressoren 
sich rasch auf dem Markt durchgesetzt.
Durch ihre bisherigen Erfolge und ihr wachsendes  
Know-how entwickelt sich Eneftech zum Marktführer 
für Scroll- Technologie  in Turbinensystemen  
für die Strom- und Wärmeerzeugung aus  
Niedertemperaturwärme (zwischen 120 und 
200ºC).

Eneftech Innovation SA
Rue de Champ-Colin 2C
CH-1260 Nyon / Schweiz

Tel. +41 22 994 04 20
Fax +41 22 566 27 43
info@eneftech.com

www.eneftech.com
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